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TF-500 型 PLC 电脑式退扭放线机 

设备配置与技术参数 

一、设备用途： 

用于生产用于 PVV 多芯电缆、拖链电缆、PVC、PE 芯线，电源线，计算机电缆等芯线

在成缆时的退扭放线用。 

二、主要参数: 

1． 机型：有轴式动力放线； 

2． 适用线轴尺寸：500mm.（或依客户提供之线轴尺寸）； 

3． 供线条数：4 条； 

4． 回转体 RPM:800RPM, 依实际线种速度不同； 

5． 动力: 配备 4 台伺服马达+4 台伺服控制器； 

6． 比例连动控制装置,与单绞机连动使用； 

7． 导轮釆用 U 型导轮，材质铝合金+喷瓷处理； 

8． 张力调节:放线张力为 2.5KG 磁粉张力器，张力大小 PLC 系统自动调节； 

三、 控制系统 

1． 操作方式：采用台湾威伦 10 寸人机界面+西门子 PLC 做自动演算控制 

2． 退扭节距：PLC 电脑自动设置退扭节距。 

3． 退扭张力：采用 2.5KG 台湾实亿磁粉张力器控制恒张力，满盘与空盘张力自动调节。 

4． 断线停机：采用自动追踪感应式，断线自动报警停机。 

5． 点动功能：脚踏开关点动，方便绕线。 

四、 整机特性 

整机采用特制钢材焊接而成,并作去应力退火处理,避免了因人工消除内因力 不足而造

成机架变形,主轴同心度误差之优点,从而保护了主轴及主轴承.本机组经过优良的动平衡

检测,使设备运转平稳,噪音底,效率高,采用新型克钠米二硫化钼油脂,保证设备长时间高速

度运转而不损坏主轴承,提高了设备的工作效率和使用寿命,操作更简便安全. 

五、 随机工具 

1． 工具箱 1 个  、黄油枪 1 把、黄油 1 支    

2． 剪刀 1 把 、内六角扳手 1 套、防震胶垫:4 个   

 

※由于泰方机械在设备研发方面会不断更新,所以泰方机械保有设备设计的变更权※ 
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